
ICARE, fabricant Français de radars pédagogiques
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ICARE-M

pour une sécurité optimale

La nouvelle génération 
de radar dissuasif,
efficace et signée
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De récentes statistiques annuelles annonçaient 
des chiffres alarmants : chaque jour, 12 personnes 
trouvent la mort sur les routes françaises ; 
249 personnes sont blessées, dont 12 vont conserver 
des séquelles majeures à vie.

Le coût global de l’insécurité routière est estimé 
aujourd’hui à 24,7 milliards d’euros. 
(estimation DSCR 2009)

Les + ICARE :
Produit de qualité garantie 2 ans

Contrat de maintenance et S.A.V.

Accompagnement tout au long du projet, 
de l’élaboration jusqu’à la mise en service

Entreprise labellisée respectueuse 
de l’environnement

Chaque radar est conçu et fabriqué en France

ICARE Sàrl
42 rue Jean Monnet
Parc des Collines - 68200 MULHOUSE
Tél. 03 89 06 56 14 • Fax 03 89 45 79 25
info@radar-icare.fr

www.radar-icare.fr

Caractéristiques techniques
Composition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cadre aluminium 3 mm d’épaisseur 

anti-vandale, protégé des rudes conditions 
climatiques avec flocage personnalisé

Hauteur de chiffres . . . . . . . . . . . . . . . 340 mm

Affichage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 matrice d’affichage à LEDs 3 rangées 
bicolores

Détection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  jusqu’à 200 m avec radar Doppler®

Vitesses relevées . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  de 3 à 99 km/h, système anti-courses avec 
seuil réglable

Dimensions (lxhxp) . . . . . . . . . . . . . . . . 800 x 500 x 70 mm

Poids total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 Kg, batteries incluses

Alimentation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 batteries 7 Ah rechargeables pour 
une autonomie de 8 jours effectifs ou 
photovoltaïque

Options disponibles
• Alimentation par panneaux photovoltaïques

• Kit évolution (batteries, clé uSb et chargeur)

• Pack statistique ICARE-Stats 2.0

• Film protecteur anti-graffitis

• Fixation sur-mesure, cadenas antivol

• Personnalisation de la façade selon demande

La force mobile



ICARE-M, c’est la possibilité d’apporter…

Objectif : pRévEntIOn
Le tout nouveau radar ICARE-M, version 2, est 
conçu pour assurer une visibilité optimale, 
grâce à ses dimensions alliant efficacité et 
compacité, combinées à son affichage LED 3 
rangées de 34 cm de hauteur.

tranquillité
Le système de fixation exclusif « Plug & Play » 
permet une installation/désinstallation rapide 
du radar ICARE-M. Compact et léger (6 kg avec 
batterie), il peut être installé sans risques, où 
vous voulez.

Exclusivité
Le radar ICARE-M est doté de 2 feux LED 
clignotants de 70 mm sur le haut de la 
face avant, renforçant ainsi la signalisation 
préventive du radar.

S o l u t i o n s  d e  s é c u r i t é

Intégré au panneau, le 
gestionnaire de statistiques 
de trafic I-CARE Stats 2.0 
vous permettra de 
mieux évaluer le flux de 
circulation dans votre 
commune. Les données 
sont accessibles par le biais 
d’une simple clé USb.

Installation facile en 5 minutes, par collier de 
serrage adaptable sur tous supports : serrez, 
accrochez, démarrez…

…la sécurité, là où vous en avez besoin !

ICARE-M, c’est"M” comme Mobile. 
Tout est dans le nom.

Parce que les « points noirs » de 
la circulation dans une agglomération 
ne sont pas toujours les mêmes d’une 
période à l’autre, 
dépendants de l’affluence, de la saison 
et de bien d’autres conditions, 
ICARE a créé le panneau ICARE-M, 
mobile par excellence 
et à installer où vous voulez !

ICARE-M peut venir en rappel du panneau 
I-CARE : installé entre 800 et 1 500 mètres 
après ce dernier, il permettra un rappel 
dynamique de la vitesse de l’automobiliste, 
histoire de maintenir sa vigilance…

www.radar-icare.fr

Un concentré de bonnes idées…

•  Un plus grand format, pour une meilleure 
visibilité.

•  Des feux clignotants de 90 mm 
de diamètre en partie supérieure, 
attirant l’attention à coup sûr !

• Des chiffres taille XXL bicolores très lumineux.

•  Une zone personnalisable aux couleurs de votre 
collectivité* ou pour des messages ciblés*.

•  2 batteries de 7 Ah chacune (incluses avec 
le radar) offrant une autonomie de 8 jours, 
extractibles facilement sans démontage du 
ICARE-M.

•  pack statistiques ICARE-Stats 2.0
•  Une conception pensée pour faciliter 

l’installation et le démontage avec ses fixations 
rapides.

•  Configuration complète du panneau par clé USB
• Des options à foison :
  - Un kit évolution composé d’1 batterie 

supplémentaire, 1 chargeur externe et 1 clé USB
  - Un cadenas sur les fixations pour éviter 

vandalisme ou vol

  - Des fixations spécifiques au support disponible

 - alimentation photovoltaïque
 etc…

* Personnalisations en option limitées sur la zone dédiée

ExClUSIvITÉ 
ICARE !


